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Assemblage de la butée réglable

Commandes Icone

Boite de dialogue / Résultat

1 - OUVRIR UN DOCUMENT EXISTANT

La boite de dialogue Ouvrir apparait, choisir:
c:\mes documents\stage\assemblage-partiel

2 - INSERER UN COMPOSANT : le flasque

c:\mes documents\stage\flasque

At GRENTEE e Er

- Les faces doivent étre coincidentes .

- Le trou 1 du flasque doit étre coaxial avec le
trou taraudé 1 du bati.

- Le trou 2 du flasque doit étre coaxial avec le
trou taraudé 2 du bati.
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3 - INSERER LES VIS DE LA BIBLIOTHEQUE

- Cliquer sur :

[l

% u Palette de fonction

Factetore &

CAPROGR oo ogram CMPROGRAM CMPROGRAM
FILESWSOIl o/ Files\Saoh *works... FILESASOLIDW... FILESASOLIDW..

[y
Ouvrir la bibliothéque

% i Palette de fonction

FEEE

c:\Program FileshS olidw ork shdatahBibliotheque

R . ) ,
La famille de piéces que vous avez crée

Sélectionner une configuration
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- Ajouter les contraintes de fagon
a obtenir le résultat suivant :

! 6 Vis de fixation

4 - INSERER UN COMPOSANT : axe de manceuvre

Composzant

. = neE 2 -
e EE i E

c:\mes documents\stage\flasque

- Ajouter les contraintes :
- Coaxialité ( axe / trou taraudé poussoir )
- surfaces coincidentes ( axe de manceuvre /
flasque)



