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CREATION DU CORPS

Commandes Icone

Boite de dialogue / Résultat

1 - CREER UN NOUVEAU DOCUMENT

Fichier, Nouveau
La boite de dialogue Nouveau apparait, choisir

1 -Piece
2 - OK

2 - SAUVEGARDER

Fichier, Enregistrer sous

La boite de dialogue Enregistrer sous apparait,
choisir le répertoire de sauvegarde:

C:\Mes documents\stage puis donner

le nom de sauvegarde

Bati

puis Enregistrer (1) .

Le logiciel crée un fichier qui porte le nom :

bati.SLDPRT

3 - PARAMETRAGE DU LOGICIEL -
- Cliquer sur I icone grille .

- Valider les options :
1- Afficher la grille
2- nbre de ..... 100 — pas =1 mm
3- étiquette :option du systeme
4- Saisir cote
5- OK

Enregistrer sous

=3 15TI-ELT
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4 - MODELISATION DU CONTOUR DU
BATI

- Cliquer sur l'icone

- Tracer un axe passant par l'origine du repeére .

Olutilz desguisse
I
IO EEIES EETTEESER
Symétrie ~O
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- Coter l'esquisse

1010,

Direction 1 -

- Borgne
- Profondeur : 53

1A
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Face d’esquisse

5 - ENLEVEMENT DE MATIERE PAR
EXTRUSION -

- Cliquer sur la face supérieure du béti , elle
devient verte , c'est votre face d'esquisse.

- Cliquer sur l'icéne (Vous vous retrouvez
perpendiculaire a la face sélectionnée )

2/

- A partir de l'origine du repere , tracer un

rectangle . .
N

- Coter le contour .

= Boss.-Extru.1
v)(%)(7)
Dinselion T oo s
[2]
o —

option : Borgne

6 - CREER UN CHANFREIN SUR

CHAQUE ARETE - W

vy

Pammdmsdechahion &
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= Ditence angk

€ Divtenon diteres
B Somve

I I chctin - Angle-distance
o B - 1.5 mm
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7 - ENLEVEMENT DE MATIERE PAR
EXTRUSION - ALESAGE
VERTICAL -

Face d’esquisse

- Cliquer sur la face supérieure du bati , elle
devient verte , c'est votre face d'esquisse.

- Cliquer sur l'icone (Vous vous retrouvez
perpendiculaire a la face sélectionnée )

- A partir de l'origine du repére , tracer un

- .

- Coter le diametre de l'alésage .

Enlév. mat-Extru.1

GO0

Direction 1 -

E A travers tout |—

Bazculer cété pour
enlever la matigre

[ Direction 2 - I

8 - CREATION DES 2 TROUS
TARAUDES Face d’esquisse

Définition du pergage

Trou taraudé
407

Type & profondeur du trou lizse Borgne

Profondeur percage : 12 mm
Diamétre & angle de fond du trou lisse u3.300mm Profondeur taraudage 10 mm

Type & profondeur du filetage Borgne (2 * DIA)

Ohjet zélectionné & décalage

Ajouter une représentation de filetage

Puis suivant .
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- Coter la position du centre du trou . -

Lorsque la cotation est terminée
Cliquer sur TERMINER .

Procéder de la méme maniére pour le deuxiéme
trou taraudé .

9 - CREATION DES 4 TROUS TARAUDES

. Face d’esquisse

Définition du pergage

Trou taraudé
Md=0.7

Type & profondewr dutrou isse Borgne

Objet sélectionné & décalage

Diamétre & angle de fond dutrou lisse

Type & profondeur du filetage

#jouter uns représentation de filstage

Parametres identiques que les trous taraudés
précédent .
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- Cliquer sur l'icéne répétition linéaire . .

|1 Répétition linéairel

00

Diirection 1

2
1 2

Fiépetition de |a fonction
d'origing uniquement

B

Faonctionz & répéter s

# Percagel

Eati
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