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Boite de dialogue/Résultats

Le but est ici de créer cet assemblage.

35. Cliquez sur Nouveau
Choisissez Assemblage :

36. Enregistrez tout de suite votre
assemblage Ex. :
ensemble volant.sldasm

37. Insérez le premier composant :
Nota : celui-ci sera fixe

Premiere méthode

n Nouveau document SolidWorks

Modéles ] Tutarial ]

Figce

Choisir un
document
d’assemblage et
faire OK

mFichier Edition Affichage Insert

38. Cliquez sur I'icbne ouvrir m’ﬁ E &[4

39. Ouvrez le fichier : support volant.sldprt

@ fAsseml

- Arrangez les fenétres comme ci-dessous.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris
sur le nom du fichier et sans lacher faites
le glisser dans la fenétre assemblage, relachez !

ﬁ':l Annotations

+ o) Lumigre

& support volant >

orps volumiques{1)
latériau <non spécifié>
) (] Lumigre
%y Plant
y Planz
%y Pland
1, origine
i [[§ Base-Extrusion

() Coquet
1 [§ Boss.Extru.
& [§ Boss.Extru.2
& ([&] Enlew. mat.Extru.1
i ([§ Boss.-Extru3

) Assemblaget

- [A] Annotations

-3 Classeur de conception

4] Luriere
i Flarmie-fes
G Plan de dessus

.1, origne

- [l contraintes
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Deuxieme méthode

40. Cliquez dans le menu sur :

- Insertion
- Composant

- Piece/Assemblage existant....

41. Parcourir puis indiquer le chemin d’
acceés de votre fichier a insérer ici

ensemble volant.sldprt

42. Insérez les contraintes puis validez :

Nota : les contraintes ne sont possible que deux
a deux.

Coincidentel

V) X)) 2)

Sélection des contraintes

1

| Insertion  Outils  Fenétre 7

Composant

% Contrainte. ..

k @ PitceAssemblage existant. ..
S_& Mouvelle pigce. ..

Répétition de composants. ..

EIE
V) %) D

Selectionnez une piéce ou un
assermblage & insérer, puis
placez le composant dans la
zone graphique, Utiisez la
pUnaise poUr insérer
plusieurs copies du méme
camposant ou de
compasants diFferents,

Appuyez sur ke bouton OK

pour insérer un composant &
l'origing.

Picce/Assemblage & inserer &

Documents ouverts:

1% ensembls volant

i % Nowvel assemblage...

Y Fegarder dans | 0 katlego
. [ g
os dommerts | BE Bsege
écents B chassis Bhsupport volant

oy %Flanc Bytyempaz
w ®moyeu Bytyempas
- [Bymoyen modfie. Grvalant

Bureau ) e
Mes documents  Nam du fickier ; I

A Fichiers de type : | Pigce [prt;" sidpr)
SX Description: <huctnes

Favoris

[l apercu [l awancs

Favoris

1éseau

Parcourir, .

Ces

coincidentes .

deux surfaces doivent étre

Ces deux surfaces doivent étre
coaxiales .

| P I Parallele
A= Perperdiculaire

Ia\ | Tangente

[@J Coaxiale <:|
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43. Enregistrez ce sous ensemble .
. Clises o Rowens o
Choisissez Assemblage : Modeles | Tutarisl |
i
Figce vXw’sz{pmn
Choisir un
document
d’assemblage et
. . faire OK
36. Enregistrez tout de suite votre
nouvel assemblage EX. :
kart lego.sldasm
et créez I'assemblage ci-dessous .
- Conseil : Créez d’abord un sous ensemble
Pneu+moyeu que vous appellerez
Roue.sldasm / SIEGE.sldprt

CAPOT.sldprt

MOYEU.sldprt

CHASSIS.sldprt

ENSEMBLE
PNEU.sldprt FLANC.sldprt VOLANT.sldasm

Démonstration avec le formateur :

[ nsertion Outils Fenétre 7

Composant vl s g

% Contrainte. ..

Répétition de composants. ., Répeétition linéaire...

Composants symétrigues.., Repetition circulaire. .,
@ Smark Fasteners, .. Pilotée par une fonction. ..
Enveloppe 4

P Personnaliser ke menu
F8 vue édlatée..,
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